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W XWD 75 0,59/3,7

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:
Przewod wspdtosiowy (W) wielkiej czestotliwosci, o zyle wewnetrznej miedzianej jednodrutowej (D), o jednolitej izolacji
polietylenowej, zyle zewnetrznej z oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych i powtoce polietylenowej (X).

BUDOWA:

Zyta miedziana jednodrutowa
Izolacja polietylenowa jednolita PE
Srednica izolowanej zyty 3,7 mm

Zyta zewnetrzna oplot z drutéw miedzianych ocynowanych
Gestos¢ oplotu 32%

Powtoka polietylenowa, kolor czarny
Przyblizona Srednica zewnetrzna przewodu|5,9 mm

Przyblizona masa przewodu 34 kg/km

Temperatura pracy od -30°C do +70°C
Impedancja falowa 75Q0+3Q

Pojemnos¢ skuteczna 66 pF/m przy f=1 kHz
Rezystancja zyty wewnetrznej 61,2 Q/km

Ttumiennos¢ falowa przy 7.7
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Zastosowanie

przewody do wykonywania telewizyjnych instalacji antenowych i instalacji telewizji
przemystowej

Pakowanie

krazki, bebny

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia

odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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