Elpar
FABRYKA KABLI

M YLgY-S(p) 24V

Inne zastosowania

INFORMACJE TECHNICZNE:
Przewdd samochodowy (S) na napiecie zanamionowe 24 V o zytach z drutdw miedzianych (Lg) w izolacji polwinitowej (Y),
powtoce polwinitowej (Y), prostokatny (p).

Zyty miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228
Izolacja polwinit PVC

Powtoka polwinit PVC

Kolory izolacji biata, niebieska

Temperatura pracy |od -30°C do +70°C
Napiecie znamionowe|24 V
przewody samochodowe z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce polwinitowej, na napiecie znamionowe

Zastosowanie 24V, prostokatne, przeznaczone do potgczen elektrycznych niskiego napiecia w przyczepach i
naczepach samochodowych, do systeméw P&R (Press and Ready)
Pakowanie krazki, bebny

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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YLgY-S(p) 24 V

Liczba i przekr6j znamionowy zyt Przyblizona $rednica zewnetrzna przewodu Orientacyjna masa przewodu
[n x mm?] [mm] [kg/km]
2x1 3,6 x6,0 45
2x15 3,9x6,6 56

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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