Elpar
FABRYKA KABLI

M AXMK 0,6/1 kV

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:

Kabel elektroenergetyczny o zytach aluminiowych, w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z6it3.

BUDOWA:

aluminiowe wg PN-EN 60228
RE - jednodrutowe okragte kl. 1

2ty RM - wielodrutowe okragte kl. 2
SM- sektorowe wielodrutowa kl. 2
Izolacja polietylen usieciowany (XLPE)
Powtoka specjalna polwinitowa PVC, kolor czarny odporny na dziatanie UV
1-zytowe: brgzowa lub czarna lub szara lub niebieska
Kolory izolacji 1-zylowe (Zo0): zielono-z6tta
4-zytowe (20): zielono-zétta, brazowa, czarna, szara
Temperatura pracy od -30°C do +90°C
Minimalna temperatura podczas |od -15°C
ukfadania
Napiecie znamionowe 0,6/1 kv
Najwyzsza dopuszczalna 250°C ( 5 sec.)

temperatura podczas zwarcia

$rednica zewnetrzna przewodu D [mm]

Minimalny promien giecia kable jednozytowe 15xD

kable wielozytowe 12xD

kable elektroenergetyczne przeznaczone sa do przesytania energii elektrycznej, stosowane
sg do pracy w urzadzeniach energetycznych, w zaktadach przemystowych, elektrowniach i
lokalnych sieciach zasilajacych, wykorzystywane sa do utozenia na state wewnatrz
pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz bezpos$rednio w ziemi, zastosowanie
polietylenu usieciowanego na izolacje zyt pozwala uzyska¢ lepsze parametry elektryczne,
mniejsze wymiary i wage kabli w poréwnaniu do kabli o izolacji z polwinitu

Pakowanie bebny

Zastosowanie

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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Liczba i przekréj znamionowy zyt Przyblizona $rednica zewnetrzna kabla Orientacyjna masa kabla
[n x mm?] [mm] [kg/km]
1 x10RE 8,3 90,0
1x 16 RE 9,2 115
1x25RM 10,7 165
1x35RM 8,5 200
1x50RM 9,4 255
1x70RM 11,4 332
1 x95RM 12,3 415
1 x 120 RM 12,4 500
1 x 150 RM 13,8 610
1 x 185 RM 15,7 736
1 x 240 RM 17,3 911
1 x 300 RM 18,8 1106
1 x 400 RM 20,8 1462
1 x 500 RM 22,9 1787
1 x 630 RM 25,1 2261
3x16RE 16,8 419
3x25RE 21,0 635
4 x 16 RE 18,7 522
4 x 25 SM 20,4 512
4 x 35 SM 22,8 655
4 x 50 SM 24,7 802
4 x 70 SM 29,1 1102
4 x 95 SM 34,0 1530
4 x 120 SM 38,1 1906
4 x 150 SM 42,2 2329
4 x 185 SM 46,9 2895
4 x 240 SM 57,8 3820
5x 16 RE 20,0 587
5x25RM 25,0 898
5x35RM 26,0 1129
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