Elpar
FABRYKA KABLI

M 3plus 2YSLCH-J 0,6/1 kV

Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne

INFORMACJE TECHNICZNE:

Kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji polietylenowej (2Y), w ekranie wspdlnym na
osrodku z tasmy z tworzywa pokrytej aluminium i oplotu z drutéw miedzianych (LC), w powtoce zewnetrznej bezhalogenowej
(H) z zyta ochronna zielono-zétta (J) symetryczna konstrukcja zyt (3 plus).

BUDOWA:

Zyty miedziane wielodrutowe kl. 5, wg PN-EN 60228

Izolacja specjalna polietylenowa PE

Kolory izolacji czarna, szara, brazowa, 3 x zielono-zétta

Osrodek zyly skrecone réwnolegle

Ekran wspdiny oplot z tasmy poliestrowej pokrytej warstwg aluminium i oplocie z drutéw miedzianych ocynowanych
Powtoka specjalna bezhalogenowa, samogasnaca i nierozprzestrzeniajgca ptomienia, kolor pomaranczowy

dla instalacji statych od -30°C do +70°C

dla instalacji ruchomych od -5°C do +70°C

Napiecie pracy 0,6/1 kv

$rednica od 12 mm do 20 mm - min promien giecia 7,5 x $rednica kabla

$rednica powyzej 20 mm - min promien giecia 10 x srednica kabla

kable o specjalnej konstrukcji stuzg do zasilania silnikéw z przemiennikéw czestotliwosci zachowujac
petna kompatybilnos¢ elektromagnetyczna, kable nadaja sie do instalowania na state oraz do potaczen
ruchomych w urzadzeniach przemystowych, liniach technologicznych, maszynach pracujacych w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, réwniez w obiektach uzytecznosci publicznej, kabel wykonany w
catosci z materiatéw bezhalogenowych, nie emituje szkodliwych substancji w warunkach pozarowych,
symetryczna budowa kabla (3+3PE) zapewnia symetrie napie¢ zasilajgcych na zaciskach silnika

pojemnos¢: zyta/zyta =70 do 250 nF/km
Parametry techniczne|zyta/ekran = 110 do 410 nF/km
max. temperatura zyty roboczej: 70°C

Pakowanie krazki, bebny

Temperatura pracy

Promien giecia

Zastosowanie

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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. . . . . Przyblizona $rednica . Obcigzalnos¢ pradOV\{a . .
Liczba i przekroj znazm|onowy zyt zewnetrzna kabla pojedynczego kabla Zv powietrzu w [Orientacyjna masa kabla
(n x mm?3) (mm) temp 30°C (kg/km)
(A)

3x1,5+3G0,25 10,5 18 140
3x25+3G0,5 11,5 26 219
3x4+3G0,75 12,7 34 323
3x6+3G1 14,1 44 429
3x10+3G1,5 16,2 61 615
3x16+3G25 18,5 82 819
3x25+3G4 22,8 108 1324
3x35+3G6 25,2 135 1718
3x50+3G10 29,2 168 2398
3x70+3G10 33,9 207 3055
3x95+3G16 37,8 250 4161
3x120+3G16 41,1 292 5073
3x150+3G25 47,0 335 6127
3x185+3G35 52,6 385 7189
3x240+3G50 58,3 453 9594
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