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M YDY(zo) 450/750 V

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

€lpar

INFORMACJE TECHNICZNE:
Przewdd o zytach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji z polwinitowej (Y) i w powtoce polwinitowej (Y) z zytg ochronna
zielono-z6ttg (20).

T3 - Pobierz certyfikat SEP-BBJ

T3 - Pobierz certyfikat SEP-BB|

BUDOWA:

Zyty miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228
Izolacja polwinitowa PVC
Powtoka polwinitowa PVC

2-zytowe: niebieska, bragzowa

3-zytowe: zielono-Zétta, niebieska, bragzowa

3-zytowe: brgzowa, czarna, szara

4-zytowe: zielono-zétta, brazowa, czarna, szara

4-zytowe: zielono-zétta, niebieska, brgzowa, czarna

4-zytowe: niebieska, bragzowa, czarna, szara

5-zytowe: zielono-zétta, niebieska, bragzowa, czarna, szara

5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna

pow. 5 zyh: zielono-z6tta, niebieska czarna, brazowa i kazda nastepna czarna lub brazowa,
lub jedna zielono-z6tta pozostate czarne z cyfrowym nadrukiem

pow. 5 zyt: niebieska czarna, brgzowa i kazda nastepna czarna lub brgzowa, lub czarne z cyfrowym
nadrukiem

Temperatura pracy od -40°C do +70°C
Napiecie znamionowe 450/750 V
$rednica zewnetrzna przewodu D [mm]

Kolory izolacji

Minimalny promien giecia

6xD
przewody przeznaczone sg do uktadania na state, do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do
Zastosowanie +70°C i wilgotnosci wzglednej do 100% oraz do uktfadania na state w urzadzeniach
elektroenergetycznych
Pakowanie krazki

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
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http://www.elpar.pl/uploads/certyfikaty/YDY, YDYp, YDYt.pdf
http://www.elpar.pl/uploads/certyfikaty/YDY.pdf
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Liczba i przekr6j znamionowy zyt Przyblizona srednica zewnetrzna przewodu Orientacyjna masa przewodu
[n x mm?] [mm] [kg/km]
2x1 7,7 88
2x1,5 81 105
2x25 8,9 135
2x4 10,3 192
2x6 11,4 251
2x10 14,3 404
3x1 8,1 102
3x15 8,8 126
3x25 9,6 165
3x4 10,9 232
3x6 12,3 313
3x10 15,1 497
4x1 8,7 120
4x1,5 9,3 146
4x25 10,2 194
4x4 12,1 288
4%x6 13,4 388
4 x10 16,6 618

5x1 9,5 143
5x1,5 10,1 175
5x2,5 11,1 234

5x4 13,2 350

5x6 14,6 468
5x10 18,2 754

7x1 10,5 188
7x1,5 11,2 232
7x25 12,5 318

7x4 14,2 439

7x6 15,7 591
7x10 19,2 938
10x1 12,8 250
10x1,5 14,0 318
10x2,5 15,4 431
10x4 18,1 635
10x6 20,0 855
10 x 10 25,0 1375

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o0.0. ¢ +48 83 355 03 38 Fabryka Kabli ELPAR I Sp. z 0.0. % +48 87 565 41 30
ul. Laskowska 1 S +48 83 355 18 88 ul. Szafirowa 9 & +48 87 565 41 50
21-200 Parczew S info@elpar.pl 16-400 Suwatki S suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl



