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YDYt(żo) 300/500 V
Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:
Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) wtynkowy (t), z żyłą
ochronną zielono-żółtą (żo).

 - Pobierz certyfikat SEP-BBJ

BUDOWA:
Żyły miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228
Izolacja polwinitowa PVC
Powłoka polwinitowa PVC

Kolory izolacji
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa
3-żyłowe: brązowa, czarna, szara

Temperatura pracy od -40°C do +70°C
Napięcie znamionowe 300/500 V

Minimalny promień gięcia średnica zewnętrzna przewodu D [mm]
6xD

Zastosowanie przewody przeznaczone do układania  na stałe bezpośrednio w warstwie tynku lub pod tynkiem,
przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100%

Pakowanie krążki

http://www.elpar.pl/uploads/certyfikaty/YDY, YDYp, YDYt.pdf
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YDYt(żo) 300/500 V
Liczba i przekrój  znamionowy żył

[n x mm²]
Przybliżony wymiar zewnętrzny przewodu

[mm]
Orientacyjna masa przewodu

[kg/km]
2 x 1 3,4 x 10,4 46

2 x 1,5 3,6 x 10,9 57
2 x 2,5 4,0 x 11,7 76
3 x 1 3,4 x 13,5 67

3 x 1,5 3,6 x 14,6 83
3 x 2,5 4,0 x 15,9 113

     


